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                                    南京方正建设工程质量检测有限公司                 QR13-01-23

账号：                                                       节能材料岩棉检测委托合同书                        委托号：

	委托单位
	
	委托日期
	    年    月    日
	委托人
	

	建设单位
	
	来样方式
	□客户自行送样 □委托接样 □委托现场检测
	联系电话
	

	工程名称
	
	见证人(签字)
	

	工程地址
	
	工程监督注册号
	
	见证号(盖章)
	

	监理单位
	
	样品处置
	□委托方自行取回     □委托检测单位处理
	保密要求
	□要求  □不要求

	施工单位
	
	验样情况
	□样品符合检测要求   □需要说明
	验样人/日期
	

	样品名称
	检测依据
	检测参数

	□岩棉板
	□TR7.5 □TR10 □TR15
	□GB/T 25975-2018《建筑外墙外保温用岩棉制品》
	□尺寸允许偏差及密度允许偏差 □尺寸稳定性  □导热系数

□短期吸水量（部分浸入） □体积吸水率（全浸） □压缩强度

□垂直于表面的抗拉强度  □燃烧性能（  ）

	□岩棉条
	□TR100
	
	

	□板  □毡和缝毡   □管壳  □
	□GB/T 11835-2016《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》
	□尺寸允许偏差 □密度单值允许偏差  □导热系数   

□外观质量  □体积吸水率  □燃烧性能（  ）

	□玻璃棉毡 □玻璃棉毯 □玻璃棉管壳 □
	□GB/T 13350-2017《绝热用玻璃棉及其制品》
	□外观 □尺寸及密度允许偏差 □导热系数 □燃烧性能（  ）

	
	
	

	序号
	结构部位
	规格尺寸/密度等级
	燃烧等级
	生产厂家
	密码编号

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	备注
	

	说明
	1、请委托方详细工整地填写清楚委托书的各项内容，在□中打“√”，表示选择该□后的内容并对其真实性负责。检验项目应按需检项目填写，并注明选用的检验依据。 

2、报告领取方式和付费方式如有特殊要求请在备注栏中说明。      3、各项委托信息填写请控制在20字以内。
4、委托方要求自行取回的样品，请于取报告后七天内取回。否则检测单位将自行处理。


地址：南京市栖霞区黄马路7号                         网址：http://www.njfzjc.com                        传真：025-83401276                        电话：025-83413784-8001、8014
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